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1. PREMESSA 

Il progetto del nuovo tratto di pista ciclabile che collega il centro di Racconigi con il 
“Centro Cicogne e anatidi” individua gli interventi necessari per trasformare i campi 
agricoli esistenti in tracciato ciclo pedonale adiacente alla bealera esistente. 

Oggetto del presente elaborato è il calcolo sommario della spesa per quanto riguarda le 
opere previste nel Progetto Preliminare della Pista ciclabile. 

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle opere si rimanda all’elaborato “01.1-
Relazione Illustrativa e Documentazione fotografica”. 
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2. QUADRO ECONOMICO 

2.1 Quadro riepilogativo dei costi delle Opere 

 

Il quadro riepilogativo dei costi di costruzione delle Opere previste dal Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica della pista fa riferimento al Calcolo sommario della 
spesa di cui al capitolo successivo. 

Il computo metrico estimativo su cui si basa il calcolo sommario della spese fa 
riferimento ai prezzi delle opere sulla base dei ‘Prezzi di riferimento per Opere e Lavori 
Pubblici nella Regione Piemonte – Prezzario Regione Piemonte 2016’.  

La stima dei costi delle opere è calcolata al netto dell’IVA e delle spese generali, quali 
imprevisti, progettazione complessiva, direzione assistenza e collaudo lavori, 
coordinamento sicurezza, eventuali accatastamento e frazionamento, oneri rimborsabili 
agli enti competenti per l’esecuzione delle opere dirette alla risoluzioni delle eventuali 
interferenze, eventuali altre spese connesse alla realizzazione dell’intervento 
(allacciamenti alle reti infrastrutturali, canoni e oneri per l’ottenimento degli atti 
autorizzativi). Sono inoltre esclusi gli oneri per la sicurezza e eventuali somme a 
disposizione dell’Amministrazione. 

 

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo dei costi. 
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2.2 Calcolo sommario della spesa 

Il calcolo sommario della spesa, per quanto riguarda le opere, distinti per settori 
principali di lavorazione, è effettuato applicando alle quantità caratteristiche degli stessi 
(stimate alla definizione del progetto preliminare in base alla misurazione delle superfici 
lorde desumibili dagli schemi progettuali) i costi standardizzati per ciascuna tipologia di 
lavoro. 

Tali prezzi riguardano le seguenti categorie principali di lavoro: 

- Sistemazione della viabilità esistente 
- Realizzazione della nuova viabilità ciclopedonale 
- Sistemazione delle aree superficiali e dei nuovi spazi attrezzati 
- Infrastrutture 
- Espropri 

 

Si allega il calcolo sommario della spesa 

 



Calcolo sommario della spesa

OPERE SULLA CARREGGIATA STRADALE quantità unità prezzo unitario totale

Scarifica asfalto
Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica
anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti
scelti dall'esecutore; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli
stessi, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro
finito a regola d'arte

01.A22.E00.115 Per profondita' di cm 3 390,0        mq 2,33 908,70               

Realizzazione manto usura con asfalto stampato
Realizzazione di pavimentazione in asfalto stampato tipo "Streetprint" o equivalente,
colorato con vernici bicomponenti (colore indicato dalla D.L.), costituita da tappeto in
conglomerato bituminoso dello spessore di 4 cm misurato a lavoro ultimato,
confezionato a caldo con bitume puro semisolido in idonei impianti in ragione del 6% di
bitume in peso degli inerti costituiti da pietrischetti e graniglia della pezzatura di mm. 0-
6, compresa la stesa e la cilindratura con rullo leggero, nonché l'emulsione di
ancoraggio. Nel prezzo si intendono espressamente compresi e già compensati tutti gli
oneri derivanti dalla formazione secondo particolari di progetto e/o forniti dalla D.L. in
corso lavori, compresi il posizionamento delle matrici in acciaio sul manto ancora caldo,
la loro compattazione con idonea attrezzattura e la successiva rimozione, nonché
l'assistenza di un apposito operatore. Il tappeto dovrà quindi risultare perfettamente
sagomato secondo le prescritte pendenze, di granulometria uniforme, privo di qualsiasi
avvallamento, gibbosità e asperità, che in caso di formazione dovranno essere
tempestivamente eliminate. Compreso qualisiasi onere per il rispetto dei pozzetti e delle
reti tecnologiche in genere, e per la giunzione con l'asfalto esistente. La finitura della
pavimantazione sarà tale da mantenere alti i paramentri dell'antiskid.

390,0          mq 65 25.350,0              
TOTALE 26.258,70

PISTA CICLABILE IN TERRA STABILIZZATA quantità unità prezzo unitario totale

Scavi
07.A01.A05.005 Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a

qualunque profondità, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale
completamento a mano; con trasporto in cantiere; deposito del materiale di risulta in
cantiere ad una distanza massima di 300 m 1.908,0       mc 3,87 7.383,96

Tessuto non tessuto
Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di polipropilene alta tenacità,
prodotto in regime di qualità secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di
separazione e filtrazione

18.P05.A52.015 resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a kN/m 12 6.360,0     mq 1,19 7.568,40
Posa telo tessuto non tessuto , compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con
idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di
ferro 6.360,0       mq 1,16 7.377,60

Strato drenante
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle 
prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di 
dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed 
organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la 
compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

01.A21.A40.005 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20 6.360,0     mq 6,29 40.004,40

Compattazione   
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 6.360,0     mq 1,3 8.268,00

VIABILITA' CARRABILE

VIABILITA' CICLO-PEDONALE



Pavimentazione in terra stabilizzata
Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di
terra, cemento tipo 425 (in ragione di kg.180 per ogni mc di terreno trattato) e agente
catalizzatore a base di carbonati e cloruri (in ragione di kg. 1per ogni m³ di terreno
trattato), il tutto previa preparazione del sottofondo esistente, rullato e portato in quota
come da progettazione richiesta e successiva aspersione di primer (in ragione di l 1 ogni
3 m² di superficie)

20.A27.B36.005 Per uno spessore finito di cm 10 - tratto inziale. Compresa la mano d'opera 5.300,0     mq 30,80 163.240,00

Realizzazione pavimentazione in misto granulare stabilizzato
Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e
parchi,ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di
cm 15 con so-vrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzata) composto di
ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-
15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali
di risulta alla discarica

20.A27.B30.005 Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta 1.060,0     mq 16,97 17.988,20          
TOTALE 251.830,56

PAVIMENTAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI quantità unità prezzo unitario totale

Pavimentazione in cls pettinato
NP Pavimentazione in calcestruzzo con finitura pettinata e rullata per esterni. Formazione di

massetto di cls gettato previo scavo eseguito con mezzi meccanici, realizzazione
fondazione stradale in misto granulare costipato e rullato e getto di cls preconfezionato
a prestazione garantita. E' compresa la fornitura e la posa di casseri metallici laterali. La
finitura sarà di superficie antisdrucciolo mediante scopatura o pettinatura. 

Spessore totale di 560 mq 75 42.000,00
TOTALE 42.000,00

LAVORI IDRAULICI quantità unità prezzo unitario totale

Scavi

07.A01.A05.005

Scavo generale di sbancamento o splateamento, a qualsiasi scopo destinato, a
qualunque profondità, eseguito con escavatore meccanico; compreso eventuale
completamento a mano; con trasporto in cantiere; deposito del materiale di risulta in
cantiere ad una distanza massima di 300 m 25 mc 3,87 96,75
Posa tubi 
Provvista di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione
radiale") aventi una resistenza minima di 0,60 kN a m² per ogni cm di diametro interno e
per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, con incastro a bicchiere e rivestiti
con resine poliuretaniche o epossidiche, completi di anello di tenuta elastomerica o in
neoprene

08.P05.B27.015 diametro interno cm 60 30  m 23,95 718,50
Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di qualunque spessore, con giunzioni
sigillate in cemento, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali

01.A08.B40.010 Per tubi di diametro  interno oltre cm 20 30 m 29,77 893,10
TOTALE 1.708,35

INFRASTRUTTURE



SISTEMAZIONE A VERDE quantità unità prezzo unitario totale

Pulizia delle scarpate ed Inerbimento aree 
Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del
piano di semina

18.A55.A05.005 per superfici inferiori a m² 1.000 700,0        mq 1,01 707,00               
Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci,
decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire
solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei
confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo
sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire

18.A65.A05.005 ... 700,0        mq 0,12 84,00                  
Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti,
con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a
metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore

18.A65.A15.005 con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di
risulta 700,0          mq 0,51 357,00                 

Formazione aree verdi
Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci,
decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire
solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei
confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo
sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire

18.A65.A05.005 ... 2.400,0     mq 0,12 288,00               
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati

18.A85.A05.005 materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici 600,0          mc 4,55 2.730,00              
Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del
piano di semina

18.A55.A05.005 per superfici inferiori a m² 1.000 2.400,0     mq 1,01 2.424,00            

Sistemazione aree in misto granulare stabilizzato
Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e
parchi,ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di
cm 15 con so-vrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzata) composto di
ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-
15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali
di risulta alla discarica

20.A27.B30.005 Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta 160,0        mq 16,97 2.715,20            

Termini in pietra
Fornitura e posa di blocchi in termini costituiti da blocchi in pietra arenaria posti ai
confini delle proprietà.

N.P. dimensioni 30x30x70 cm 15,0           cad 150,00 2.250,00            

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI



Messa a dimora di arbusti e alberi
Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25,
comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di
risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il
piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave
del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le
relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50
di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del
tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento

20.A27.A66.010 Buca di m 1.50x1.50x0.90 50,0           cad 164,19 8.209,50            
Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive
autoctone di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di
ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito

18.P06.A20.005 a radice nuda e/o con pane di terra 120,0          cad 2,32 278,40                 
Miscuglio di sementi graminacee di alta qualità a rapido sviluppo, idoneo alla
rigenerazione di vecchi prati o campi sportivi a rapido sviluppo composto da lolium
perenne loretta 40%, lolium perenne lisabelle 30%, lolium perenne mondial 30%, in
sacchi

18.P06.A85.005 ... 120,0          kg 9,58 1.149,60              
TOTALE 21.192,70

SEGNALETICA quantità unità prezzo unitario totale

Rimozione segnaletica verticale esistente
Rimozione segnaletica verticale 
 
Rimozione o recupero di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. il
prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica od al magazzino
comunale nel caso di recupero.

04.P85.A01.005 Superficie fino a 0,23 mq 6,0             cad 3,24 19,44                  
Rimozione segnaletica verticale 
 
Rimozione o recupero di qualsiasi tipo di sostegno avente diametro fino a 60 mm in
terreno naturale compresa la demolizione e l'asportazione del blocco di fondazione e la
colmatura della cavita con terreno naturale.

04.P85.A04.005 Recupero sostegno in terreno naturale 2,0             cad 11,01 22,02                  

Segnaletica verticale
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle
tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per
30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2).

04.P80.A02.005 Diam. 400 mm, sp. 15/10, Al, E.G. 4 cad 10,81 43,24
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in
lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80
D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver
subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo
wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.=
pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

04.P80.A01.010 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I. 2 cad 17,09 34,18
Segnali di indicazione normalizzati

Segnale "attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R.
495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacciale, compreso di sistema di
ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.

04.P80.B06.015 60x60 cm, Al, E.G. 4 cad 80,35 321,4



Segnali di indicazione normalizzati

Segnale di direzione di tipo urbano o turistico o di territorio per industrie o alberghiero
come da fig. II/248, 301, 294, 297; art.128 e 134 D.P.R. 496/92;realizzato in speciale
profilo in lega di alluminio estruso trafilato, dotato di una o piu "rotaie" nella parte
posteriore per l'alloggiamento delle staffe e bulloni occorrenti per il fissaggio. colori di
fondo, bordini, simboli, iscrizioni e quant'altro in pellicola termoadesiva di colore
appropriato e secondo le indicazioni fornite dalla D.L.

04.P80.B03.015 25x125 cm, E.G. 8 cad 35,91 287,28

Targhe sui gabbioni
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di
cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo
il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2)

04.P80.A06.010 100x250 mm, sp. 25/10, Al, H.I 10 cad 4,85 48,5

Sostegni per segnali stradali
Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in
tubo di acciaio diam. 60 mm, spessore minimo 3,25 mm, zincata a caldo.le altezze si
intendono riferite al netto del portadisco. puo essere richiesta anche con cavallotti
saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS).

04.P80.D02.010 Altezza compresa tra 2.50 e 3.10 m 8 cad 38,18 305,44

Posa segnaletica verticale
Posa segnaletica verticale 
 
Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso
tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e
quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.

04.P84.A01.010 Tra 0.24 mq e 1.50 mq 18 cad 16,21 291,78
Posa segnaletica verticale 
 
Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in
qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e
similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,
demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.

04.P84.A03.010 Diam. >= 90 e <= 120 mm 8 cad 53,09 424,72               
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

Pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di
cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D.P.R. 495/92, nonche alle
tipologie in uso nella citta di Torino. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti
cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95,
n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

04.P84.A03.010 Diam. >= 90 e <= 120 mm 8 cad 53,09 424,72               

Segnaletica orizzontale
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 
  

04.P83.A01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente. 60 mq 4,94 296,4

TOTALE 2.519,12



OPERE DI ARREDO quantità unità prezzo unitario totale

Realizzazione gabbioni di arredo 
N.P. GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA CON SEDUTA IN

LASTRE DI LEGNO. Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete. In particolare la
dimensione orientativa sara' di cm 120 x 60 x h 45; il filo avra' d. 3,0 mm con maglia cm
6*8.Riempimento dei gabbioni con ciotoli di dimensione idonea ed uniforme, da due
volte superiore alle maglie della rete. Pietrame proveniente da cave vicine, compreso il
trasporto dalla cava, l'assestamento del pietrame. E' compresa ogni prestazione
necessaria ed ogni onere. Posa e fornitura di lastre di legno a creare la seduta.

45 cad 250 11.250,00            
N.P. GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA CON AIUOLA

INTERNA. Fornitura e posa in opera di gabbionate in rete sagomata per la realizzazione
di aiuola interna. In particolare la dimensione orientativa sara' di cm 120 x 60 x h 45; il
filo avra' d. 3,0 mm con maglia cm 6*8. Riempimento dei gabbioni con ciotoli di
dimensione idonea ed uniforme, da due volte superiore alle maglie della rete. Pietrame
proveniente da cave vicine, compreso il trasporto dalla cava, l'assestamento del
pietrame. E' compresa ogni prestazione necessaria ed ogni onere. Formazione di aiuola
compresa la regolarizzazione del piano di semina, sminuzzamento e ratrellatura della
terra, provvista di sementi e semina. 20 cad 200 4.000,00              

Recinzioni in legno a protezione dei passaggi sulla bealera
Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di castagno, quercia o altre
essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 12 - 15 con piantoni ad interassi di m
1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della
parte appuntita interrata; i pali orizzontali hanno pari diametro. Le giunzioni tra gli
elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni

18.A85.A30.005 ... 60 m 37,10 2.226,00            
TOTALE 17.476,00

COSTI DI ESPROPRIO - TRATTO VIA STRAMIANO (BIVIO STRADA COMUNALE - CENTRO CICOGNE) - 750 m

Costi di esproprio 12.571,0   mq 11,61 145.949,31

TOTALE IPOTESI PROGETTUALE 508.934,74

ESPROPRI




